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Felter der skal indrammes med indlægstråd kan have alle mulige former. 

Det betyder at man nogle gange kommer ud i situa�oner, hvor indlægstråden 
”går i stå” på et uheldigt sted, hvor man ikke kan komme videre med samme 
tråd, da de par den skal igennem ikke er klar endnu. 

I eksemplet her er de to pinde med indlægstråd ”gået i stå” i siderne 
(ved pilene) 

Der skal altså bruges indlægstråd inden midten af figuren kan kniples.  

Der er nu to løsninger. 

Løsning 1: Man kan bruge et par ekstra med indlægstråd 
Løsning 2: Man kan bruge en magisk løkke 

Løsning 1:  

Der bruges helt enkelt et ekstra par med indlægstråd i kanten indven-
digt i figuren. En udmærket løsning hvis den ekstra indlægstråd skal 
bruges over en ”længere” strækning. Men det betyder at der er dob-
belt så mange ender der skal afslu�es, så løsningen er ikke ideel, hvis 
der er tale om  små strækninger. 

Løsning 2: 

Ved denne metode er det ikke nødvendigt med det ekstra par.  
Der laves en lang løkke af indlægstråd ved at rulle en god længde 
tråd af pinden. Dere�er lægges indlægstråden ind i parrene fra pilen 
og videre rundt mod højre. 
Løkken kan nu lægges �l side, mens feltet i midten kniples.  

Når midten er kniplet kan indlægstråden lægges i i højre side som 
man plejer. 

I venstre side skal den magiske løkke nu tages i brug. 

Magisk løkke 
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Nu gælder det om at få indlægstråden lagt ind mellem pindene i hvert par, 
men da det er en lukket løkke kan det ikke gøres helt som det normalt ville 
blive gjort. 

I stedet føres den venstre pind i parret ind under løkken og op i midten så 
indlægstråden ligger mellem de to pinde i parret.  

Der laves here�er to snoninger på parret.  

Parret lægges �l side og indlægstråden lægges ind mellem det næste par.  

Nu kniples den nederste venstre del af feltet færdigt. 

Når feltet er kniplet skal resten af parrene have indlægstråden lagt ind. 

Det gøres som vist herover ved at føre venstre pind i hvert par under ind-
lægstråden og dere�er sno parret to gange. 

 

Feltet kniples færdigt i den højre side, hvor indlægstråden lægges i som 
normalt.  

 

Når alle par er færdige trækkes løkken af indlægstråden forsig�gt �l så 
tråden kommer �l at ligge pænt omkring feltet.  


